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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls
Kopien zur Verflgung zu stellen.

L5} Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffentli-
chung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut flir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Regelungsgegenstand ist das Zusammenfiigen von rechteckigen AuBenschalen
(Schachte) fur Abgasanlagen mit der Bezeichnung "VENTIPIPE 90" aus nichtbrennbaren
Calciumsilikatplatten mit der Bezeichnung "PROMATECT-L500". Die Au3enschalen werden
aus den v. g. Plattenmaterial in den Werkstatten des Unternehmers zugeschnitten und
zusammengeflgt. Die maximale Elementldnge betragt 3000 mm und der maximale lichte
Durchmesser 600 x 600 mm. Die Geschosshéhe darf bis 5000 mm betragen. Die AuRen-
schalen durfen fur Abgasanlagen mit abgasfiihrenden Innenschalen nach DIN EN 1856-1"
DIN EN 1856-22 DIN EN 1457-1° bzw. DIN EN 1457-2% verwendet werden.

Die Aulenschalen (Schéchte) "VENTIPIPE 90" sind fur Montageabgasanlagen (3-schalig),
entsprechend Abschnitt 7.2.3 und 8.1.1.3 von DIN V 18160-1°, fur die Abgasanlagen mit der
Produktklassifizierung T400 L,90° bestimmt. Sofern die mit den Aufenschalen hergesteliten
Abgasanlagen mit Innenschalen fir Abgasleitungen nach DIN EN 144717 verwendet werden,
ist die Produktklassifizierung auf T160 LA90 zu begrenzen,

Die Herstellung der Montageabgasanlagen erfolgt nach den Verwendungsregeln von

DIN V 18160-1". Bei Abgastemperaturen tber T200 ist besonders auf die Einhaltung der in
DIN V 18160-1°, Abschnitt 6.9.3.1 beschriebenen Abstandsregeln zu achten.

Zur Erfollung der Feuerwiderstandsdauer LAQO6 sind in Tabelle 1 die konstruktiven
Mindestbedingungen fur die jeweilige Ausflihrung angegeben. Der Abstand darf auch mit
Dammschalen flr Abgasanlagen versehen werden. Bei einer Anwendung mit Innenschalen
fur Uberdruck muss eine Bellftung der AuRenschale vorgesehen werden.

Tabelle 1: Schachtkonstruktionen in Verbindung mit der abgasfihrenden Innenschale fur
Abgasleitungen

Schachtdicke Bellfteter Ringspalt | Oder Dammung der Innen- | Klassifizierung
schale
1 x40 mm 220 mm =20 mm LA90
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Eigenschaften und Zusammensetzung der AuBBenschalen (Schéchte)
Fur die Bauart der Auenschalen (Schachte) mit der Bezeichnung "VENTIPIPE 90" sind die
in Tabelle 2 aufgefihrten Bauprodukte mit den angegebenen Eigenschaften zu verwenden.
Die Formen und Abmessungen der Aulenschalen miissen den Angaben der Anlagen 1 bis
10 entsprechen.

E DIN EN 1856-1:2009-09  Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 1: Bauteile
fur System-Abgasanlagen

2 DIN EN 1856-2:2009-09 Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil 2:
Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall

8 DIN EN 1457-1:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 1: Innenrohre fir Trockenbetrieb -
Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN 1457-1:2012

L DIN EN 1457-2:2012-04 Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre — Teil 2: Innenrohre fiir Nassbetrieb -
Anforderungen und Priifungen; Deutsche Fassung EN 1457-2:2012

5 DIN V 18160-1:2006-01 Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfilhrung

¥ La90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach

DIN V 18160-60:2014-02  Abgasanlagen- Teil60: Nachweise fir das
Brandverhalten von Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

i DIN EN 14471:2015-03 Abgasanlagen - Systemabgasaniagen mit Kunststoffinnenrohren — Anforderungen
und Profungen

Z31133.19 / Draft 06.09.2019 1.7.4-1119
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Tabelle 2: Zusammenstellung der Bauprodukte fiir die AuRenschalen

Bezeichnung Dicke Dichte/ Baustoff- Grundlage
Flachengewicht | klassifizierung

Promatect-L500 1 x40 mm ca. 500 kg/m* |A1 P-NDS04-2

Promatect-H-Streifen |10 mm ca. 870 kg/m®* |A1 P-MPA-E-00-643

Promat-Kleber K84 ca. 1700 kg/m®* | A1 P-NDS04-5

Verbindungsmuffen t=0,75 mm, Stahlblech

- innen - b =100 mm verzinkt

Schnellbauschrauben (6,0 x 80 verzinkt

Stahldrahtklammern 80/11,8/2,0 mm verzinkt

Aus den Schachtelementen durfen Montageabgasanlagen errichtet werden. Je nach
Ausfihrung dlrfen daraus zweischalige Schornsteine, Luft-Abgas-Schornsteine oder
Schéchte fur Abgasleitungen sowie Luft-Abgas-Systeme errichtet werden. Die Verbindung
der Platten zu Schachtelementen und die Schachtabschnitte untereinander sind
entsprechend den Angaben der Anlagen 1 bis 10 herzustellen.

2.1.2 Calciumsilikatplatten
Die Calciumsilikatplatten "Promatect-L500" entsprechend dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prufzeugnis P-NDS04-2 mit einer Wangendicke von mindestens 40 mm missen frei
von Rissen sein.
Die ubrigen Malle miissen den Angaben der Anlagen 1 und 2 entsprechen.

2.1.3 Verbindungsmuffen — auflen -
Die Verbindung der Schachtabschnitte untereinander kann (iber an den AulRenseiten ange-
klammerte 100 mm breite Manschetten aus 10 mm dicken Plattenstreifen "Promatect-H"
erfolgen; in diesem Fall werden die Schachtelemente mit Verbindungsmuffen versehen.

214 Verbindungsmuffen — innen -

Die Verbindung der Schachtabschnitte untereinander kann auch tiber mitgelieferte Steckver-
binder aus verzinktem Stahlblech entsprechend den Angaben der Anlage 3 erfolgen.

2.1.5 Kleber
Zum Verkleben der Brandschutzplatten zu Schachtelementen ist der Spezialkleber "Promat-
Kleber K84" entsprechend dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis P-NDS04-5 zu
verwenden.

2.1.6 Dammschalen fiir Abgasanlagen

Sofern eine Dammung der Innenschale erforderlich ist, dirfen nur Dammstoffe nach
DIN EN 14303® verwendet werden, deren RuBbrandbestandigkeit nachgewiesen ist und
deren obere Anwendungsgrenztemperatur nach v.g. Norm grofier oder gleich der benétigten
Temperaturklasse der Abgasanlage ist. Die RuRbrandbestandigkeit kann durch eine Priifung
im System nach DIN EN 1856-1' mit zusatzlicher Herstellererklarung zum verwendeten
Dammstoff oder gemall Abschnitt D3 der Muster-Verwaltungsvorschrift Tech-
nische Baubestimmungen, Ausgabe.2017/1 durch eine Technische Dokumentation festge-
stellt werden.

B DIN EN 14303:2016-08 Wiarmedammestoffe fiir die technische Gebaudeausriistung und fur
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkm#RBig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 14303:2015
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2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.21 Herstellung
Die AuBenschalen (Schéchte) sind werkseitig im Herstellwerk des Antragstellers herzu-
stellen.

222 Kennzeichnung
Die Formstlcke/der Lieferschein/die Verpackung oder der Beipackzettel der Aullenschalen
(Schachte) missen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichep (U-Zeichen) mit
Angabe der Produktklassifizierung T400 Lo90 bzw. T160 L,90 nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem
U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

2.3 Ubereinstimmungsbestitigung

2.341 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung
durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Uberein-
stimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzuge-
ben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

731133.19 / Draft 06.09.2019

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Bei Anlieferung der Werkstoffe (Calciumsilikatplatten und Kleber) sind die Lieferscheine und
die Ware zu kontrollieren. Darliber hinaus sind am fertigen Produkt vor Auslieferung min-
destens folgende Prifungen gemaR Tabelle 2 durchzufihren:

Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
2.1.2 Calciumsilikat- | Ubereinstimmungs- |bei jeder Lieferung |P-NDS04-2
platten zeichen
Abmessungen einmal t&glich Anlage 1 und 2
21.3 Verbindungs- Ubereinstimmungs- P-MPA-E-00-643
muffen - aullen - |zeichen
214 Verbindungs- Formgebung bei jeder Lieferung |Anlage 3
muffen - innen -
215 Kleber Ubereinstimmungs- P-NSD04-5
Zeichen

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-
ten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prafung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

1.7.4-119
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3.1

3.2

10

Z31133.19 / Draft 06.09.2019

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Malk-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wie-
derholen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Fir die Planung mehrschaliger Abgasanlagen gelten die Bestimmungen von
DIN V 18160-1°.

Fur die Richtungsanderungen des Schachtes sind Formstiicke entsprechend den Angaben
in Anlage 8 aus den gleichen Werkstoff wie der Ubrige Schacht zu verwenden. Als Auflage
der Schragfuhrung und des Schachtabschnittes dariber sind Konsolen aus Stahlblech ent-
sprechend den Angaben der Anlage 8 an der anschliefenden Wand sicher zu befestigen.
Dabei sind die Dlbelkrafte der Krafteinleitung in die Wand in jedem Einzelfall zu ermitteln.
Die verwendete Innenschale muss entsprechende Bauteile beinhalten, die die aus den ther-
mischen Betriebsbeanspruchungen resultierende Langendehnung in sich aufnehmen kann,
sodass keine weiteren Druckspannungen auf die AuBenschalen (Schachte) wirken kdnnen.
Die Schragfiihrung muss in einem stets zug&nglichen Raum liegen und darf nicht mehr als
45° zwischen der Schachtachse und der Senkrechten betragen.

Montageabgasanlagen im Unterdruck dirfen einmal mit einem Winkel bis 30° zwischen der
Achse und der Senkrechten schrag gefiihrt werden; bei Anlagen im Uberdruckbetrieb darf
dieser Winkel 45° betragen.

Die Sch&chte sind gegen Ausknicken zu sichern. Dieses kann entweder durch eine
Deckeneinspannung oder durch geeignete Wandbefestigungen erfolgen. Der Abstand zwi-
schen den Befestigungen bzw. zwischen dem Deckendurchgang und der Befestigung darf
die Angaben der Anlage 4 nicht Uberschreiten.

Fur Decken- und Dachdurchftihrungen der Schéchte sind die Angaben der Anlagen 5 bis 7
zu beachten.

Zur Erfullung der Feuerwiderstandsdauer L,90° ist die geschossweise Lastabtragung nach
Anlage 5 erforderlich.

Bemessung

Fir den Nachweis der Standsicherheit die Bestimmungen von DIN V 18160-1 Abschnitt 13
zu beachten.

Die Berechnung des lichten Querschnitts far die Innenschale ist mit den Trippelwerten der
anzuschlieBenden Feuerstatte nach DIN EN 13384-1° oder -2'" durchzufithren. Je nach
Ausfahrung der Abgasanlage sind die Mindestabmessungen fir einen Ringspalt, Damm-
stoffschichtdicken und AulRenschalenabmessungen zu bestimmen.

DIN EN 13384-1:2015-06 Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 1:
Abgasanlagen mit einer Feuerstatten; Deutsche Fassung EN 13384-2:2015
DIN EN 13384-2:2015-06 Abgasanlagen - Warme- und strdmungstechnische Berechnungsverfahren - Teil 2:

Abgasanlagen mit mehreren Feuerstatten; Deutsche Fassung EN 13384-2:2015

1.7.4-119
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3.3 Ausfiihrung
Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den
Bestimmungen der DINV 18160-1°. Die Schachtelemente diirfen nur durch geschultes
Personal versetzt werden.
Die Schachtelemente werden durch Verbindungsmuffen fixiert und mit dem Kleber nach
Abschnitt 2.1.5 verbunden und zusatzlich verklammert bzw. verschraubt (siehe Anlage 3).

Das Gewicht der Schéchte ist mindestens alle 15 m auf Massivdecken F80 abzutragen.

Hierzu sind entsprechend den Angaben der Anlage 5 und 6 umlaufend, mindestens jedoch

dreiseitig, befestigte Streifen aus "Promatect-L500"-Platten 40 mm dick, 60 mm hoch zu

verwenden. Die Schachte sind gegen Ausknicken entsprechend den Angaben des

Abschnitts 3.1 zu sichern. Dies kann entweder durch eine Deckeneinspannung oder durch

geeignete Wandbefestigungen erfolgen.

Die Ausfuhrung der auf einer Betondecke aufgesetzten Abgasanlage entsprechend Anlage 6

dieses Bescheids erfordert die Einhaltung zusatzlicher Randbedingungen:

— Die zu durchdringende Betondecke muss einen klassifizierten Feuerwiderstand (F90)
aufweisen oder mind. 150 mm dick sein.

— Die Warmedammung nach DIN EN 14303:2016-08° in der Kernbohrung der Betondecke
muss umlaufend sein und die Anwendungsgrenztemperatur fir die Warmedammung
betragt 400 °C.

— Alle Baustoffe miissen der Baustoffklasse A1 (nicht brennbar) entsprechen.

— Die verwendeten Abgasrohre miissen DIN EN 1856-1" oder -2° entsprechen und so
gekennzeichnet sein sowie in der Leistungserklarung/Herstellererklarung die Kombina-
tionsmdglichkeit von ein- und doppelwandigen Rohren abdecken.

Der Unternehmer, der die Abgasanlage erstellt, muss gegentber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass bei Ausfiih-
rung die Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung eingehalten werden. Er hat
in Abhangigkeit der jeweils verwendeten Bauelemente die Abgasanlagenkennzeichnung zu
uberprifen. Hierfur kann das Formblatt entsprechend Anlage 11 verwendet werden.

Rudolf Kersten
Referatsleiter

¥
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Beispiel: Langenelement, geschlossen

Beispiel: L&ngenelement, eine Seite geschraubt

Beispiel: Anfangselement mit Boden und Offnung fir Reinigungstiir
Beispiel: Anschlusselement mit Offnung fur Verbindungsleitung

ooOw>

Schachtwand, 40 mm dick

Brandschutzkleber

Stahldrahtklammer 80/11,8/2,0 mm, Abstand ca. 100 mm
Schnellbauschraube 6,0 x 80, Abstand ca. 200 mm

Q0 To

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Aufbau der Schachtelemente

Anlage 1

Z31132.19
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Schacht - einziigig
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Herstellung von Abgasanlagen T400 LAS0 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Schachtquerschnitte

Anlage 2
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Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bautechnlillz

A Steckmuffe aus Brandschutzmaterial, innen angeordnet {Befestigung analog B)

B Steckmuffe aus Brandschutzmaterial, auflen angeordnet

C Steckmuffe aus vz. Stahlblech, innen angeordnet

a Schachtwand, 40 mm dick

b Brandschutzkleber

C Brandschutzmaterial, 10 mm dick

d Stahldrahtklammer 44/11,2/1,53, mind. 2 Stiick pra Streifen
e Steckverbinder, Material: vz. Stahlblech, mind. 0,75 mm dick

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LAS0 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Steckverbindung

Anlage 3

23113219
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
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Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bautechnlil!:

DIBt

max. 5000

Entstehenden Spalt mit
Brandschutzkleber verschliefien

a Sicherungswinkel aus Stahlblech L 65x25x1,5 mm, 140 mm lang A [mm] L [mm]
b Metalldiibel mit allg. bavaufsichtlicher Zulassung bis 240 1700
bei Brandbeanspruchung bis 300 2000
C Schnellbauschraube 3,5x35 bis 340 2400
d Massivwand oder Stiitzkonstruktion bis 380 2700
> 3680 3000
Alternative:
Befestigung des Sicherungswinkels auf3en oder Spannband bzw.
Konsolen aus Stahlblech
Herstellung von Abgasanlagen T400 LAS0 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"
Anlage 4

Sicherung gegen Knicken

Z731132.19
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Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bau technlijlz

Gesamtlénge max. 15 m Gesamtldnge > 15 m
{zus, Stiitzstellen mind. alle 15m)
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A Lastabtragung mit Aufhdngelasche

B Lastabtragung mit Auflagestreifen

a Aufhingelasche aus Stahlblech Z 65x15x1,5 mm, 140 mm ang (max. Belastung je Paar: 60 ka}
b Installationsschiene aus Stahlblech mind. 14x28x1,5 mm

c Schnellbauschraube 4,0x30

d Auflagestreifen aus Brandschutzmaterial mind. 40x60 mm, mind. dreiseitig

e Schnellbauschraube 3,5x70, Abstand ca. 200 mm

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Lastabtragung auf der Geschossdecke

Anlage 5
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instu:gt
ur

Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bautechnik

A Deckendurchfiihrung (Schachtanfang durch Decke hindurchgefiihrt)
B Deckendurchfithrung

a Rohdecke

b Deckenverguss mit Mértel MG |l oder MG |, DIN 1063 oder Beton
c Steckverbinder

e Lastabtragung auf geschossdecke laut Anlage 5

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LAS0 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Auflagerung auf Decken, Deckendurchfiihrung

Anlage 6

231132.19
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Institlft
Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 —

Allgemeine Bauartgenehmigung

A Schacht unter Dach endend
B Schacht (ber Dach endend

a Abgasanlage: Dachdurchfiihrung, Verldngerungen und Aufséfze
nach den Bestimmungen der Zulassung der Abgasanlage

b Schacht bis zur nichtbrennbaren Dachhautf
{eventuell Schalung und Unterspannbahnen ausschneiden)

C Schacht durch die Dachhaut hindurchgefiihrt

d Sparrenhalter und Armierungswinkel zur Stabilisierung

e Dachverwahrung und Bewitterungsschutz

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Dachdurchfiihrung

Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fiir
Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Baiitechlk

A

— -

a Lastabtragung auf die Geschossdecke laut Anlage 5

b Zusdtzliche Sicherung der verzogenen Bauteile laut Anlage &

C Unterstiltzung der verzogenen Bauteile mit Konsolen aus Stahlblech
(auf Druck belastete Konsolen sind zusédtzlich zu bekleiden:
Bekleidungsdicke = Schachtwanddicke)

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 20"

Verzug

Anlage 8
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |n5ti':l‘.llt
Nr. 2-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bautechn‘ﬁ:

!
g ! :
i ]
| £
> < a
% | ;
B & -
. | i
i/ I
:.7. I {
|
: 4
i
& |
N |
= |
= | . -
| i
e B
& | ki
e i
B i
|
i -
] I o
|
a VENTIPIPE 90 - Schacht
b Innenschalle mit Klassifizierung T400 nach DIN V 18160 oder DIN EN 1443
c Dammschale oder Da&mmplatte (Mineralwolle nach Abschnitt 2.1.6, mind. 30 mm dick)

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LA90 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Beispiel: Montageabgasanlage

Anlage 9
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Institut
Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 Bautech:llillz
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a VENTIPIPE 90 - Schacht
b Innenschalle mit Klassifizierung T200 nach DIN V 18160 oder DIN EN 1443

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LAS0 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Beispiel: Montageabgasleitung

Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instn;gt
Nr. Z-7.4-3347 vom 5. September 2019 T— chn‘i'I:

Information flir den Bauherrn

Erkldrung des Ausfiihrenden zur Erstellung einer Abgasanlage

Diese Erklarung ist nach Fertigstellung der Abgasanlage vom Ausfiihrenden/Fachunternehmen auszufillen und dem
Bauherrn (Auftraggeber) zu Ubergeben. Als zusatzliche Information Uber die verarbeiteten Bauteile kénnen
Datenbléatter (Beipackzettel) der Erklarung heigeflgt werden.

Postanschrift des Gebdudes

Stralle und Hausnummer:
PLZ/Ort;

Beschreibung der installierten/ausgefiihrten Abgasanlage
Zulassungsnummer: Z-7.4-3347

Typ/Handelsname/Konstruktion:

Klassifizierung der Abgasanlage nach DIN V 18160-1:2006-01:
(z.B. T400 N1 D 3 G50 La 90)

Funktionsweise: Schornstein [0 Abgasleitung [0 Luft-Abgas-System [

Verwendete Bauteile

Schachtelement: "VENTIPIPE 90" nach dieser allgemeinen Bauartgenehmigung
Typ: VENTIPIPE 90

Klassifizierung: T400 La90 O T160 La90 [

Innenschale/Abgasleitung: nach Norm:
(Typ, Material)
Klassifizierung:

Dammestoffschicht: nach Norm:
(Typ, Material)
Klassifizierung:

Feuerungstechnische Bemessung erfolgt durch

Der Standsicherheitsnachweis erfolgt durch/mit

Postanschrift des Ausfiihrenden bzw. des Fachunternehmens
Firma: Stralle/Hausnummer:

PLZ/Ort; Land:

Wir erklaren, dass die oben beschriebene Abgasanlage gemal den Bestimmungen der 0.g. allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und der Einbauanleitung des Antragstellers ausgefiihrt wurde.

Ort, Datum (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfithrenden Firma)

Herstellung von Abgasanlagen T400 LA90 und T160 LAS0 aus Schachtelementen
"VENTIPIPE 90"

Beispiel fur eine Bestatigung der Ubereinstimmung

Anlage 11

£31132.19 1.7.4-119




