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MONTAGEANLEITUNG

‘ ZUBEHOR 2 fiir Schriider Abgassysteme

Montageanleitung Wand,- Decken-
und Dachdurchfiihrung

1. Erstellong der Wand,- Decken- und Dach-
aussparung:

Das Brandschutzelement kann als Schablone genutzt
werden. Durch anhalten an die Wand, die Decke oder
das Dach wird die Grofle der Aussparung festgelegt.

2. Nachdem die Aussparung erstellt ist kann das
Lingenmaf des Brandschutzelements ermittelt wer-
den. Bei einem Schriigdach muss das Brandschutzele-
ment an die Dachschriige angepasst werden.

3. Das Kirzen des Brandschutzelementes erfolgt
mit einem scharfen Messer ohne Verzahnung. s ist zu
empfehlen, geeigneten Atemschutz zu tragen.

WICHTIG! Beim Schneiden des Brandschutzelements
ist ein passendes Rohr einzufiihren, um die Formbe-
stindigkeit des Brandschutzelements zv erhalten.

Deckendurchfishrung:
Punkt 1 - 3 siehe links, danach:

9.  Bei der mitgelieferten Vermiculiteplatte muss
der angezeichnete Ausschnitt ausgesigt werden.

10. Bevor die Abgasleitung durch die Decke gefihrt
wird, muss die untere Vermiculiteplatte aufgeschoben
und befestigt werden.

11. Die Abgasleitung durch die Decke fihren und
das Brandschutzelement sowie eine Blende oder obere
Vermiculiteplatte aufschieben und befestigen.

12. Die Vermiculiteplatte kann eingelassen oder auf-
gesetzt werden.

13. Sollte zwischen Rohr und Brandschutzelement
ein Lufispalt sein, muss dieser vor Befestigung der
Blende oder oberen Vermiculiteplatte mit nichtbrenn-
barem Material ausgefiilli werden.

14. Montage der restlichen Abgasleitung

Dachdurchfishrung:
Punkt 1 - 3 siehe links, danach:

15. Rohrausschnitt in die Vermiculiteplatte schnei-
den. Der Ausschnitt muss an die Schrige des Daches
angepasst werden. Hierzu kann das zurechtgeschnitte-
ne Brandschutzelement als Schablone benutzt werden.

16. Bevor die Abgasleitung durch das Dach gefishrt
wird, muss die untere Vermiculiteplatte aufgeschoben
und befestigt werden.

17. Die Abgasleitung durch das Dach fishren und das
Brandschutzelement sowie die duBere Dachdurchfish-
rung auf das Abgasrohr aufschieben und befestigen.

18. Solltie zwischen Rohr und Brandschutzelement
ein Lufispalt sein, muss dieser vor Befestigung der
duBeren Dachdurchfihrung mit nichtbrennbarem Ma-
terial ausgefiillt werden.

19. Montage der restlichen Abgasleitung.

Decke Vermiculite-Platte chlllldurchliﬁhrung f‘
: eingelossen mit Regenkragen _
oder Blende
Vermiculite- Brandschutz-
Platte aufgesetzt | | ! element an
oder eingelassen | {; Schriige angepasst
Abgasleitung Vermiculite-Platte
7777777777 Rohrausschnitt
Brandschutzelement an Dachschriige
anpassen Abgasleitung
Wanddurchfishrung:
4. Nachdem die waagerechte DW Abgasleitung au- _
fien montiert ist, kann Abgasleitung Rosette
1. die Rosette sowie
2. dos Brandschutzelement Wand
g:llfog;env\:vc::g:;echie DW Abgasleitung auflen aufge- Brandschutzelement
Vermiculite-Platte aufgesetzt
5. Bei der mitgelieferten Vermiculiteplatte muss der oder eingelassen
angezeichnete Ausschnitt ausgesdgt werden.
Zum Kessel
6. Danach ist die mitgelieferte Vermiculiteplatte >
innen anzubringen. Die Vermiculiteplatte kann einge-
lassen oder aufgesetzt werden. Verhindungsleitung

7. Sollte zwischen Rohr und Brandschutzelement
ein Luftspalt sein, muss dieser mit nichtbrennbaren
Materialien ausgefiillt werden.

8. Als letztes muss die Rosette im Auflenbereich
befestigt werden.




